DATABLAD:

HANDFLAMINGOSKARER ~ Fomrwmmmemsvemme

PROFIX 400 FIX

ANVENDELSE

* Til udskaering i flamingoplader

INFORMATION

* Kraftfuld h&andflamingoskaerer, med transformator
* Kan anvendes kontinuerligt ved korrekt temperaturindstilling

* Skaerer op til 2 gange hurtigere end eksisterende
handflamingoskaerere

* Klar il brug efter fa sekunder

* Under skeeringen produceres der ingen stav eller statisk
elektricitet

¢ Med 2,5 meter kabel
* Leveres inkl. 200 mm klinge

VARENR. DB VARE INFO 400

400 g

159700 1855651 Handflamingoskaerer - Profix 400 WATT VEGT
SNIT MULIGHEDER

LIGE SKRA GERING s'é“!élxé" ETAGE “:f;"f;n FRIHANDS KLE  FORDYBNING

v v (V)

(¢) = VED K@B AF TILBEH@R

Effekt 400 W

Volt 230V

Max. kniv 200 mm

Max. skaere tid - sek.

Vaegt hoved 400 g

Vaegt trafo 8 kg

MEDFOLGENDE TILBEHOR

Kli 200 *OBS* Benyt altid lamingoskaereren i et godt ventileret omréde.
inge - mm Ved utilstraekkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske

Transportkasse med kombinationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet

dndedraetsvaern.

Okt. 2023 - Der tages forbehold for trykfejl

TLF: 75 14 28 22 +« WWW.SYDVESTA.DK



DATABLAD: SYOVESTA
TI l B E H ﬁ R VARKTAJ 0G MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

HANDFLAMINGOSKARER - PROFIX 400

159687 Slede 2342911
« Til fordybningsskaering

159694 Miniland 2266231 W\
Til fordybningsskaering Q}
+  Seeta3blade: 20 + 27 + 34 mm \\
N
159712 Klinge - 150 mm 1828464
e ——— T
159713 Klinge - 200 mm 1828465
Ba————
159720 Forleenger - 120 cm 1863313

Gor skaeringsarbejdet i flamingo mere ergonomisk
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